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POLYCOM – KOMMUNIKATIONSMITTEL NTP 

An den Notfalltreffpunkten (NTP) wird mittels POLYCOM von und zu den 

übergeordneten Stellen kommuniziert. 

PRIMÄRE FUNKKANÄLE 

 

G010 

Informationskanal der KFO. Auf diesem Kanal 
werden Informationen an die Notfalltreffpunkte 
übermittelt. Rückfragen über diesen Kanal sind nicht 
zulässig. 

 

G412 

Kommunikationskanal zwischen der 
Einsatzleitzentrale und dem Notfalltreffpunkt. 
Aufgebote von Polizei, Rettungsdienst und 
Feuerwehr erfolgen über diesen Kanal. 

GRUNDREGELN FUNKSPRACHE 

- Den Gerufenen immer zuerst nennen: An Meier Von Müller Antworten 

- Meldung lesen bzw. erfassen und für die Übermittlung vorbereiten 

- Zuerst hören, dann sprechen (Denken, drücken, schlucken,  
nach 2 Sekunden sprechen) 

- Der Notfalltreffpunkt meldet sich mit «NTP Gemeindename» 

- Langsam, klar und deutlich, jedoch nicht zu laut sprechen 

- Derjenige der mit der Kommunikation beginnt, beendet auch das 
Gespräch abschliessend mit dem Wort «Schluss» 

Notruftaste 

Wechsel Laut - 

Privathörmodus 

Drehwahlschalter / 

Lautstärke 

Lautsprecher 

Gruppe verlassen 

Ein- und Ausschalten 

Entriegelungstaste der 

Akkueinheit 

Senden / Annahme, 

Anruflisten, 

Bestätigen 

Mikrofon 

Sprechtaste 

Kanal Kurzwahl 

Tastatur ent-/sperren 



SCAN-MODUS AKTIVIEREN 

Im Normalbetrieb des Notfalltreffpunkts sollte das Gerät im Scan-Modus 

auf den Kanälen G412 und G010 eingestellt sein. So ist sichergestellt, 

dass Mitteilungen der KFO über den Kanal G010 empfangbar sind und 

Aufgebote über den Kanal G412 getätigt werden können. 

  
 

«Grp» drücken «Scan» wählen und  
«Eintreten» drücken 

Die Gruppen mit der 
Eingabe Nummern 
hinzufügen.  
«412» > Pfeiltaste 
nach unten > «010» 

  Bestätigen mit  

Kanal verlassen: Langdrücktaste  

 

 

 

 

 

 

GRUPPE EINTRETEN 

Kommunikationsgruppen können für eine Führungskommunikation über 

grössere Distanzen verwendet werden. Sofern ein Notfalltreffpunkt in 

Betrieb ist, muss sichergestellt sein, dass mindestens ein POLYCOM im 

Scan-Modus in den Kanälen G412 und G010 eingebucht ist.  

 
 

 

«Grp» drücken Nummer eingeben 
und bestätigen. 

Mit «Auflisten» 
Gruppe suchen und 
bestätigen 

REGIONALE KOMMUNIKATIONSGRUPPEN 

Die Kommunikation zwischen den Notfalltreffpunkten darf keinesfalls 

über einen primären Funkkanal (G412, G010) erfolgen, sondern über die 

der Region entsprechende Kommunikationsgruppe: 

G418 Hinwil G425 Dielsdorf 

G419 Horgen G426 Dietikon 

G420 Kloten G427 KTZH KZSO 

G421 Meilen G428 Weinland 

G422 Uster G429 Winterthur 

G423 Albis G437 Zürich 

G424 Bülach   
 

412 G4xx 
(gemäss untenstehender 
Tabelle) 

ODER 


